42 =KOinzenjering

LED NAPAJANJA

SISTEMI ZA REKLAMU

Led napajanja koriste se za LED module, LED trake i LED komponente koje koriste ADAPTER JINBO
napon 12V.

Isporucuje se kao IP67 verzija u AL ili plasticnom kucistu ili kao adapter napajanja

(poput punjac¢a mobilnog telefona), jacina je od 6W do 250W. Ta napajanja

opskrbljuju konstantni napon, a kada je preopterecen, sekundarni krug je ukljucen, i

obezbjeden elektronskom zastitom. Stopa kvara ovih napajanja je cca. 2-3% i njihov

Zivotni vijek je oko 25.000 sati.

To znaci da morate racunati s jednom izmjenom ovih napajanja tokom Zivotnog

vijeka Citavog sistema. LED napajanja opskrbljuju konstantnu struju na krug a napon

je prilagoden elektricnom otporu spojene petlje.

NAPAJANJA
JINBO (kom)

jinboled 18 W/12V 1.50 A IP67
jinbo led 30 W/12V 2.50A IP67 napajanje 36 W / 3 A
jinboled 40 WA2V 3.33A IP67
jinboled 60 W2V 5.00A IP67
jinboled 80 W/12V 6.67 A IP67 RGB

jinbo led 100 WA2V 8.30 A IP67

jinbo led 150 W2V 12.50 A 1P67 KOTROLORI
jinbo led 200 W/12V 16.60 A 1P67
jinbo led 250 W12V 20.80 A 1P67

NAPAJANJA
MEAN WELL (kom)

MW led 18 W/12V 1.50 A IP67
MW led 35W/12V 2.50A IP67
MW led 60 W/12V 5.00 A IP67
MW led 80 W/12V 7.00A IP67
MW led 100 W/12V 8.50 A IP67

LIl RGB kontrolor MAX 4A
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